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1. HISTORIA

Parafia w tancucie zostata zatozona w 1349 roku. Zapewne istniat w tym czasie pierwszy
kosciét drewniany pw. Sw. Barbary, ufundowany przez Ottona z Pilczy herbu Topér, staroste
ruskiego i wojewode sandomierskiego, wtasciciela ziemi taricuckiej z nadania kréla Kazimierza
wielkiego. Kosciot ten obok godnosci liturgicznej petnit rowniez funkcje obronng i byt miejscem
schronienia sie ludnosci w czasie najazdu Tatarow, Rusinow lub Wotochéw. Po spaleniu
drewnianego kosciota Pileccy ufundowali w XV w. nowa murowang swiatynie, do ktérej w
1478 roku Otton Pilecki, wnuk Elzbiety Pileckiej, dobudowat kaplice pw. Najswietszej Dziewicy
Marii i $w. Agnieszki. Kaplica zostata poswiecona przez biskupa warminskiego. Andrzeja
Henryka z Oporowa. Od czasu kiedy w 1549 r. wnuk Ottona- Krzysztof Pilecki przeszedt na
protestantyzm, kosciot parafialny petnit funkcje zboru ewangelickiego. Na skutek prywatnych
wojen kolejnego wtasciciela tancuta, Stanistawa Stadnickiego i jego synéw zboér ten byt
kilkakrotnie niszczony. Swigtynie zwrécona katolikom w 1621 r., dwukrotnie spalili Tatarzy w
latach 1623 i 1624. Naczelny dowddca wojsk polskich w wojnie z Turkami Stanistaw
Lubomirski, odbudowat i wyposazyt kosciot w 1628 roku. Odnowiony kosciét zostat
poswiecony w 1630 r. pod nowym wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa Meczennika, przez
biskupa, ordynariusza przemyskiego Adama Nowodworskiego. W 1657 r. ksigze Siedmiogrodu
Jerzy Il Rakoczy, najechat miasto i ponownie spalit kosciot. Dzieki staraniom Franciszka
Lubomirskiego, wtasciciela tancuta i zabiegom éwczesnego proboszcza Andrzeja Podolskiego,
fara tancucka zostata odbudowana przez stynnego holenderskiego architekta- Tylmana z
Gameren. Koscioét zostat wzniesiony wraz z fortyfikacjami jako barokowa, dwuwiezowa
bazylika. Architekt byt rowniez autorem waznych elementéw wyposazenia wnetrza: ottarza
gtéwnego, do ktorego namalowat dwa obrazy "Ukrzyzowanie" i "Wskrzeszenie Piotrowina"
(nieistniejace). Ponadto zaprojektowat ottarze: "Aniofa Stréza" , "Sw. Anny" , "Sw. Ksawerego",
"Sw. Jana i Barbary" i "Niepokalane Poczecie". Réwniei wedtug jego koncepcji zbudowano
kaplice dla Cudownego Obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej, ktory jest kopig z 1670 roku
karmelitanskiej Matki Bozej Piaskowej z Krakowa. Uroczystej konsekracji kosciota dokonat w
1699 r. biskup ormiariski Deodat. W 1701 r. wybudowano kaplice Dobrej Smierci, a rok pdiniej
kaplice Sw. Barbary. Gruntownej rozbudowy kosciota farnego w 1744 r. dokonat Teodor
Lubomirski, wojewoda krakowski, spadkobierca dobr Lubomirskich. Jednonawowg
dotychczas Swigtynie powiekszono o dwie nawy boczne, podniesiono strop, po obu stronach
prezbiterium dobudowano skarbiec i zakrystie, zamieniono ceglang posadzke na marmurowa
odnowiono wieze flankujgce fasade kosciota oraz wymieniono wyposazenie wnetrza. Kolejny
remont Swigtyni oraz klasztoru Dominikanow w 1761 r. przeprowadzit nowy wiasciciel
tancuta- Stanistaw Lubomirski. Odnowiong swigtynie poswiecit biskup ordynariusz Wactaw
Hieronim Sierakowski. W czasie wielkiego pozaru miasta w 1820 r. ucierpiat rowniez kosciot
parafialny, a klasztor dominikanéw sptong doszczetnie. Wowczas tez Dominikanie przeniesli
swoj3g siedzibe do Dzikowa. W 1821 r. rzad austriacki, dzieki staraniom Alfreda Potockiego
oraz zgodg biskupa sprowadzit do tancuta jezuitow, ktérzy objeli zarzad parafii na nastepne



70 lat. Ostateczng forme architektoniczng kosciot uzyskat podczas ostatniego gruntownego
remontu w latach 1896 — 1900. Prace remontowe zostaty przeprowadzone na zlecenie Elzbiety
i Romana Potockich, 6wczesnych wtascicieli tancuta, oraz proboszcza ks. Emila Zauderera, pod
nadzorem krakowskiego architekta Teodora Talowskiego z udziatem architekta lwowskiego
Dionizego Krzyczkowskiego, autora wiezy. W wyniku przebudowy powstata budowla z
dominacja cech neogotyckich, powiekszony o transept i nowe prezbiterium, pod ktérym
zlokalizowano mauzoleum rodziny Potockich. Podniesiono poziom posadzki wewnatrz
kosciota, po obu stronach prezbiterium dodano pietrowe przybudowki, od pdtnocy zakrystie i
skarbiec, a od strony miasta pomieszczenie spowiedzi gtosnej z lozg kolatorskg na pietrze,
dachy pokryto ceramiczng dachdwka. Odnowiono réwniez wnetrze kosciota (nowa
polichromia, witraze, wyposazenie). Ponownej konsekracji wyremontowanej swigtyni pw. Sw.
Stanistawa Biskupa dokonat 2 pazdziernika 1900 r. bp ordynariusz J. Sebastian Pelczar.
Rowniez w drugiej potowie XX wieku, kosciét farny byt wielokrotnie remontowany i
odnawiany. W 1984 r. dach kosciota pokryto blacha miedziang, a w wiezy wykonano lukarny
wg projektu Stanistawa Szczeka z Krakowa. Kosciét na nowo otynkowano oraz wykonano

granitowy cokot.!

2. OPIS OGOLNY KOSCIOtA OGRODZENIA

Kosciét zatozony na planie zblizonym do prostokata, orientowany, tréjnawowy, halowy z
transeptem. Ramiona transeptu zamkniete wielobocznie. Prezbiterium zamkniete potkolistg
apsyda z zewnatrz (tréjbocznie), flankowane wnetrzami zakrystii i skarbca. Pod prezbiterium
krypta grobowa Potockich. Nawa gtowna sklepiona sieciowo na gurtach, nawy boczne
krzyzowo z gurtami. Kosciot opiety skarpami, podpiwniczony ze sklepieniami krzyzowymi.
Murowany w stylu eklektycznym z przewaga elementdw neogotyckich. Dachy nad nawg i
transeptem dwuspadowe, przechodzace nad prezbiterium i ramionami transeptu w
wielospadowe. Od frontu usytuowana trzykondygnacyjna, masywna wieza zatozona na planie
kwadratu, flankowana wiezyczkami i schodami prowadzgcymi na chér. Wieza pokryta jest
dachem w ksztatcie hetmu ostrostupowego, z kruchtg w przyziemiu i wejsciem gtéwnym.
Fasada akcentowana masywng, czterokondygnacyjng wiezg, flankowang po bokach
wiezyczkami schodowymi. Na osi wiezy w przyziemiu usytuowane gtéwne wejscie do budynku
zwienczone rodzajem nadproza w postaci tuku petnego. Powyiej duie okno witrazowe
zamkniete potkoliscie. Na osi drugiej kondygnacji, oddzielonej daszkiem okapowym,
zlokalizowany otwor okienny, zwiericzony tukiem petnym oraz usytuowany powyzej okragty
zegar w ceglanym obramieniu. W S$cianie ostatniej kondygnacji usytuowane biforium z
nadokiennikami w postaci tukow odcinkowych. Dolne naroza wiezy ujete dwuuskokowymi
szkarpami. Sciany bocznych krucht zwierficzone uskokowo tréjkatnymi przyczétkami z figurami
Sw. Piotra i Sw. Pawla oraz krzyzami na szczytach. Elewacje boczne opiete uskokowymi

! Historia na podstawie: M. Paterak, Fara w taricucie, taricut 2007, oraz informacji historycznych stronie parafii:
http://www.lancut.przemyska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=153



szkarpami, zwieniczone ceglanymi, ostrotukowymi fryzami arkadowym oraz profilowanymi
gzymsami podokapowymi. Na osi elewacji wschodniej (tylnej) zlokalizowane ozdobne wejscie
do krypty w formie przybudéwki oblicowanej ptytami kamiennymi, ktérej $ciana frontowa
ozdobiona ptaskorzezbami i detalami architektonicznymi.

Ogrodzenie od strony wschodniej w formie muru oporowego o nieregularnej linii dtugosci 73
metry. W narozu masywna szkarpa. Wzdtuz muru od strony podwodrza koscielnego
zlokalizowane blendy zwiericzone tukiem odcinkowym.

3. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Sciany kosciota murowane z cegly na zaprawie wapiennej (?). Tynki gtadkie z wyjatkami
fragmentow scian krucht bocznych, pozostajgce nietynkowane. Szkarpy oraz podziaty
architektoniczne z cegly. Dekoracje architektoniczne w postaci gzymsow, fryzéw arkadowych
i kostkowych, nadokiennikéw i obramien zegaréw na wiezy wykonane z cegly, nietynkowane.
Czesc gzymséw wykonanych z narzutu w technice ciggnionej. Cokét kamienny. Dachy nad
korpusem i transeptem dwuspadowe, przechodzace nad prezbiterium i ramionami transeptu
w wielospadowe, nad nawami bocznymi pulpitowe. Wieza zwieAczona hetmem. Wszystkie
dachy i obrébki blacharskie wykonane z blachy miedzianej. Sciana aneksu wejéciowego do
krypty wytozona kamiennymi ptytami. Rowniez detal architektoniczno- rzezbiarski tej ciany
wykonany z kamienia (tympanon portalu z ptaskorzezbg, kolumny, kartusz herbowy). Stolarka
okienna, metalowa (okna witrazowe). Drzwi do krucht i krypty metalowe i drewniane. W
oknach wiezy drewniane zaluzje. Rzezby kamienne polichromowane.

Mur oporowy murowany z cegty, od srodka tynkowany. Ogrodzenie na podmurdwce z cegly,
otynkowanej, przesta metalowe.

4. STAN ZACHOWANIA

4.1. WYPRAWY TYNKOWE

Tynki scian o licznych ubytkach, miejscowe odspojone od podtoza i rozwarstwione (ok.
30%). Widoczne liczne pekniecia i rysy konstrukcyjne (min. 80 m.b.), zwtaszcza na elewac;ji
pétnocnej, a takze wykwity wilgoci i soli w postaci rozlegtych, nieestetycznych plam. Na
tynkach widoczne réwniez zacieki i odbarwienia, powstajace na skutek utleniania sie
zniszczonych i skorodowanych obrobek blacharskich.

4.2. GZYMSY CIAGNIONE



Gzymsy spekane, mocno przybrudzone, widoczne ubytki detalu architektonicznego, az do
powierzchni ceglanego podtoza.

4.3. DETALE ARCHITEKTONICZNE Z CEGLY

Ceglane detale architektoniczne z uszczerbieniami i spekaniami. Cegta miejscami
obluzowana, spudrowana, ubytki w spoinowaniu. Powierzchnia cegiet i spoin jest
zdegradowana, zabrudzona, zasolona. Miejscowo widoczne s3 zielone przebarwienia —
efekt wzrostu glonow i porostow.

4.4, ELEMENTY KAMIENNE (RZEZBY | KRZYZE)

Kamienne elementy mocno przybrudzone z uszkodzeniami mechanicznymi (zadrapania,
uszczerbki, spekania) i ubytkami materiatu. Rzezby wtdrnie przemalowane przez co zatracity
pierwotna forme, na krzyzach widoczne $lady czarnej patyny i wykwity wilgoci, zmieniajace

kolor kamienia.

4.5. COKOL KAMIENNY

Kamienny cokét brudny z drobnymi ubytkami i uszkodzeniami mechanicznym, porosniety
mikroorganizmami. Widoczne podcigganie kapilarne wody przez co na ptyty kamienne s3
odbarwione, mocno przybrudzone. Widoczne sg réwniez miejscowe zasolenia. Cokét nie
pasuje stylistycznie to kosciota, powoduje zty efekt estetyczny.

4.6. ELEWACJA WEJSCIA DO KRYPTY (OKLADZINA KAMIENNA, DEKORACIA
ARCHITEKTONICZNO- RZEZBIARSKA)

Sciana elewacji, oblicowana kamiennymi ptytami, mocno zabrudzona i odbarwiona na skutek
dziatania czynnikdw atmosferycznych (woda opadowa) oraz na skutek korozji blachy
przykrywajgcej zadaszenie. Elementy architektoniczne pokryte czarng patyng. Elementy
rzeibiarskie wykazujg ubytki i deformacje materiatu. Miejscowo widoczne s3 zielone
przebarwienia — efekt wzrostu glonéw i porostow.

4.7. DRZWI WEJSCIOWE

Drzwi metalowe szczegolnie w dolnych partiach skorodowane o licznych ubytkach i
odpryskach warstwy malarskiej. Zniszczenia te spowodowane s3 dziataniem czynnikow
atmosferycznych (woda opadowa, $nieg, mréz). Elementy metalowe klamki, zamki, zawiasy
skorodowane, pokryte tuszczaca sie i odpryskujacg farba. Drzwi metalowe przemalowane
obecnie w wadliwej kolorystyce. Drzwi drewniane zniszczone przez wilgo¢ (woda opadowa i
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zalegajacy S$nieg), wykazujg réwniez zniszczenia mechaniczne, wykruszenia i otarcia.
Drewniana struktura zaatakowana przez owadzie szkodniki.

4.8. TABLICE PAMIATKOWE WMUROWANE W ELEWACIE
Tablice zanieczyszczone z drobnymi ubytkami i uszczerbieniami.
4.9. ZALUZJE NA WIEZY

Drewniane zaluzje zniszczone przez wilgo¢, powtoka malarska ztuszczona z duzymi ubytkami,
zelazny mechanizm otwierania i zamykania zaluzji skorodowany.

4.10. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrabki blacharskie w stanie ztym. Blacha mocno spatynowana, powyginana, zwtfaszcza nad
gzymsami w bardzo ztym stanie, nie spetnia zasadniczej funkcji ostony dekoracji
architektonicznych. Skradzione rury spustowe oraz ozdobne zygulce.

4.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Uchwyty zelazne tworzg reakcje z elementami miedzianymi. Powoduje to ognisko korozji
bedace przyczyng zniszczen elementow miedzianych.

4.12. LUKSFERY

Umieszczone w elewacjach kosciota. W ztym stanie technicznym. Zalecana ich likwidacja (w
szczegolnosci od strony wschodniej). Nalezy je zastgpi¢ oknami zespolonymi, co umozliwi
ekspozycje zabytkowych witrazy po ich renowacji i konserwacji.

4.13. MUR OPOROWY | METALOWE OGRODZENIE

Watek ceglany z uszczerbieniami i spekaniami. Cegta miejscami obluzowana, spudrowana,
ubytki w spoinowaniu. Powierzchnia cegiet i spoin jest zdegradowana, zabrudzona,
zasolona. Miejscowo widoczne s3 zielone przebarwienia — efekt wzrostu glondéw
i porostow. Tynki spekane o licznych ubytkach, miejscowo odspojone od podfoza
i rozwarstwione. Podmurdéwka i stupki z ubytkami, spekaniami i rysami konstrukcyjnymi.
Widoczne slady mikroorganizmoéw, glondw oraz liczne zabrudzenia. Elementy metalowe
skorodowane.



>. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ARICTEDVAT A A p FENVA Y
KONSERWACJATYNKOW

Skucie odspojonych i rozwarstwionych tynkow.

Oczyszczenie powierzchni watkow i zachowanych tynkéw (piaskowanie lub

doczyszczanie reczne szczotkami).

Sptukanie pytu/ doczyszczenie powierzchni wodg pod cisnieniem.
Odgrzybienie porazonej biologicznie powierzchni scian np. Adolit Remmers.
Odsolenie zasolonych powierzchni scian.

Iniekcja cisSnieniowa spekan zaprawg na bazie wapna trasowego np. Oxal VP i T prod.
Mc Bauchemie lub preparatem prod. Remmers np. Bohrlohsuspension.

Naprawa spekan konstrukcyjnych o rozwartosci powyzej 3 mm pretami nierdzewnymi
w formie spirali osadzonymi w systemowej zaprawie. (np. systemem Remmers, Helifix
lub Statical - prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz ogolnie przyjeta
praktyka konserwatorska).

Impregnacja watkoéw i zachowanych partii tynkow np. mineralnym srodkiem
wzmacniajagcym np. Silikatfestiger prod. Remmers wodorozcienczalny preparat
wzmacniajgcy na bazie kwasow krzemowych lub estrow kwaséw krzemowych,
przeznaczony do wzmacniania strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego

muru.
Szpryc- fabrycznie wymieszana sucha zaprawa odporna na siarczany np.
Vorspritzmdrtel (pokrycie max. 30% powierzchni).

Wykonanie tynkéw renowacyjnych Grundputz Remmers.

W miejscu spekan wklejanie siatki poliestrowej (ok. 20% catkowitej powierzchni).

Wykonanie szlichty cienkowarstwowej o kolorze zblizonym do tynkéw tradycyjnych
wapiennych np. tynk cienkowarstwowy na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem
wiokien szklanych w kolorze tynku wapiennego.

Dwukrotne potozenie farby krzemianowej. Kolor farby zostanie dobrany komisyjnie na
podstawie wykonanych przez wykonawce préb kolorystycznych.



KONSERWACJIA GZYMSOW CIAGNIONYCH

Podklejenie odspojonych i rozwarstwionych detali i gzymsow.
Skucie fragmentow dekoracji, ktore nie nadajq sie do podklejenia.

Oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych. (piaskowanie, oczyszczanie
termiczne, chemiczne reczne doczyszczanie nozami i szczotkami).

Doczyszczenie powierzchni woda pod cisnieniem/ sptukanie pytu.

Odgrzybienie porazonej biologicznie partii dekoracji preparatem likwidujagcym
biologiczne skazenie podtozy np. Adolit Remmers.

Impregnacja watkéw i zachowanych partii dekoracji np. preparaty na bazie estrow
kwasu krzemowego np. Silikatfestiger prod. Remmers wodorozciericzalny preparat
wzmacniajacy na bazie kwaséw krzemowych lub estrow kwaséw krzemowych,
przeznaczony do wzmacniania strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego

muru.

Wykonanie obrzutki na catej skutej powierzchni np. fabrycznie wymieszana sucha
zaprawa mineralna odporna na siarczany np. szybkowigigca obrzutka specjalna,
fabrycznie wymieszana sucha zaprawa mineralna odporna na siarczany Vorspritz prod.

Remmers.

Rekonstrukcja wiekszych ubytkow dekoracji zaprawg na bazie wapna dotowanego i
suszonego piasku kwarcowego (ewentualna modyfikacja zywicg akrylowg); technika
zalezna od rodzaju rekonstruowanej formy; ewentualne uzycie gotowych zapraw do
wykonywania gzymsow ciggnionych i odlewow.

Uzupetnienie ubytkéw formy kitem mineralnym barwionym w masie np. sucha
zaprawa fabrycznie wymieszana Restaurielmértel Remmers do odrestaurowania,
uzupetniania i reprofilowania podtozy mineralnych.

Malowanie powierzchni gzymsow i sztukaterii silikonowa farbg elewacyjng z
dodatkiem dyspersji akrylowej Sarsil ECO Nowa Sarzyna.

Hydrofobizacja detali architektonicznych np. bezbarwnym impregnatem na bazie
zwigzkéw silikonowych np. preparatem SNL prod. Remmers przeznaczonym do
hydrofobizujgcej impregnacji porowatych podtozy mineralnych.



Z CEGLY

™~

KONSERWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Oczyszczenie watku metoda wybrang na podstawie testow. Wstepnie proponuje si¢
,piaskowanie” $cierniwem dobranym doéwiadczalnie (piasek kwarcowy, maczka
dolomitowa, granulki szklane, tupiny orzechow).

Reczne doczyszczenie miejsc, ktérych nie uda sie doczysci¢ maszynowo. (np. szczeliny

ostabionych spoin)

Impregnacja strukturalna watkéw preparatem wybranym na podstawie prob. Moga
by¢ zastosowane $rodki oparte na estrach kwasu krzemowego reagujace z wilgocig
zawarta w strukturze cegiet i wilgocig atmosferyczna. W wyniku reakcji powstaje
catkowicie mineralny amorficzny zel dwutlenku krzemu wzmacniajgcy ostabiong
strukture. Do wzmacniania bardziej ostabionych cegiet mozna zaproponowac
elastyfilowane wersje preparatu, ktore nie tylko usztywniajg strukture ale takze w
pewnym stopniu spajaj3 jej rozluznione elementy. Moga tez zostac zastosowane
gteboko penetrujgce preparaty rozpuszczalnikowe oparte na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych, bezbarwne i niezétknace, charakteryzujace  sig dobrymi

witasciwosciami wzmacniajgcymi.

Wypetnienie spekan konstrukcyjnych i pustek w murze gotowymi specjalistycznymi
preparatami opartymi na spoiwach mineralnych zawierajgcych wapno trasowe z
wypetniaczem w postaci drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw, odporng na

zasolenia.

Zszycie spekan konstrukcyjnych o rozwarciu powyzej 3 mm pretami nierdzewnymi w
formie spirali osadzonymi w systemowej zaprawie. (np. systemem Remmers, Helifix
lub Statical - prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz ogolnie przyjeta

praktyka konserwatorskg).

W razie potrzeby przemurowanie zdegradowanych cegiet oraz fragmentow muru
przemurowanych wtornie w sposob wadliwy. Kolorystyka, faktura, i whasnosci fizyczne
maksymalnie zblizone do cegiet oryginalnych. Zaprawa murarska wykonana na
budowie o recepturze zblizonej do zaprawy oryginalnej (sezonowane wapno
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5.4

dotowane, piasek kwarcowy; inne wypetniacze ustalone na podstawie badan np.
drobiny cegiet, wegla drzewnego, wapna gaszonego, skaty wapiennej).

Uzupetnienie ubytkéw spoiny zaprawg dobrang kolorystycznie do koloru lokalnej
spoiny o sktadzie zblizonym do zaprawy oryginalnej (sezonowane wapno dotowane,
piasek kwarcowy, inne wypetniacze ustalone na podstawie badan np. drobiny cegiet,
wegla drzewnego, wapna gaszonego, skaty wapiennej). Zaklada sie uzupetnienie
ubytkéw spoin lub wymiane najbardziej zdegradowanych fug, nie dopuszcza sie
catkowitej wymiany spoiny.

Uzupetnienie ubytkéw cegiet zaprawa dobrang kolorystycznie do lokalnego koloru
uzupetnianych cegiet. Kity tradycyjne na bazie biatego cementu, pytu ceglanego i
pigmentéw mineralnych lub fabryczng zaprawg na bazie spoiw i frakcjonowanych
kruszyw mineralnych, dodatkéw mikrowtdkien, sg barwione w masie pigmentami
mineralnymi.

Hydrofobizacja preparatem na bazie oligomerycznego roztworu siloksanowego
przeznaczonym do mineralnych materiatéw budowlanych.

Ewentualne scalenie kolorystyczne przy pomocy modyfikowanych farb
krzemianowych lub krzemoorganicznych. Farby powinny by¢ odporne na dziatanie
szkodliwych czynnikow atmosferycznych, posiada¢ odpowiednig adhezje do podtoza
a takie wystarczajacag przepuszczalnosc pary wodnej. Nie dopuszcza sie laserowania
lub przemalowania catej powierzchni cegiet a jedynie miejscowych, razacych réznic
kolorystycznych i przebarwien.

KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH

(DWIE FIGURY NA KRUCHTACH | DWA KRZYZE)

W razie mozliwosci demontaz rzezb i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.
Oczyszczenie kamienia z brudu i nawarstwien korozyjnych (mycie wodg lub parg po
cisnieniem z uzyciem srodkow chemicznych lub delikatne piaskowanie odpowiednio
dobranym Scierniwem, reczne doczyszczenie trudno dostepnych fragmentéw rzeib).
Usuniecie wtornych przemalowan metoda dobrang na podstawie prob.

Usuniecie wadliwych kitow i rekonstrukcji (mechaniczne odkucie).

11



Wzmocnienie strukturalne kamienia- impregnacja KSE 300 prod. Remmers.

Sklejenie spekan - Zywica epoksydowa Epidian 5, opcjonalnie wykonanie konstrukcji
z drutu nierdzewnego, wklejonego na zywicy epoksydowej.

Rekonstrukcje wiekszych ubytkéw formy taszlowanie kamieniem tego samego gatunku
lub odlewy w materiale imitujgcym oryginalny kamien (zmielony kamien, biaty cement,
kruszywo).

Uzupetnienie drobnych ubytkow formy — kitowanie (kity na bazie zmielonego kamienia
i biatego cementu lub kity NSR prod.Remmers)

Scalanie kolorystyczne uzupetnien (farby krzemianowe Historic Lasur prod. Remmers
lub impregnat + suche pigment prod. Kremmer)

Opcjonalnie, w przypadku odnalezienia pierwotnej polichromii, rekonstrukcja
polichromii przy pomocy farb krzemianowych Restauro Lasur firmy Keim.

Hydrofobizacja - Funcosil SNL prod. Remmers.

COKOt KAMIENNY

Odczyszczenie powierzchni kamienia parg wodng lub goracg woda pod cisnieniem
(agregatem cisnieniowym firmy Karcher). Czyszczenie bedzie wspomagane $rodkami
chemicznymi dobranymi odpowiednio do rodzaju kamienia i zanieczyszczenia oraz na
podstawie prob na obiekcie. Do préb zostang uiyte nastepujace srodki: oktady z
kwasnego weglanu amonu, kwas fluorowodorowy, pasta Alkutex Fassadenreiniger-
Paste (fluorek amonowy w zawiesinie zelowej) firmy Remmers.

Czyszczenie chemiczne (zaleznie od efektow) bedzie wspomagane czyszczeniem
mechanicznym (noze, skalpele, diutka, papier scierny) oraz ,,piaskowaniem”.

Impregnacja najbardziej ostabionych partii kamienia preparatem Grundex STO.
Uzupetnienie ubytkéw kamienia kitem mineralnym o spoiwie hydraulicznym tzw. kity

tradycyjne (cement, wapno, zmielony oryginalny kamieri, pigmenty mineralne)
ewentualnie gotowe masy do kitowania piaskowca Restauriermortel prod. Remmers.

Rekonstrukcja wiekszych ubytkéw w kamieniu tego samego gatunku.
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— Zabezpieczenie powierzchni kamienia przed przenikaniem wody opadowe] poprzez
nasgczenie krzemoorganicznym srodkiem hydrofobowym Funcosil SNL prod. Remmers
(impregnat siloksanowy).

ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIE:

Skucie obecnego, mocno zniszczonego cokotu z kamienia.

Impregnacja watkow ceglanych np. mineralnym srodkiem wzmacniajagcym np.
Silikatfestiger prod. Remmers wodorozcienczalny preparat wzmacniajgcy na bazie
kwasow krzemowych lub estrow kwasow krzemowych, przeznaczony do wzmacniania
strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego muru.

Wymiana zniszczonych i zmurszatych cegiet na nowe.

Zrekonstruowanie cokotu z odpowiedniego kamienia dobranego na podstawie ustalen
komisji konserwatorskiej.

Hydrofobizacja kamiennego cokotu bezbarwnym preparatem Funcosil SNL firmy
Remmers.

8.5 KONSERWACIJA ELEWACJI WEJSCIA DO KRYPTY

A. OKLADZINA KAMIENNA
B. DEKORACIJE ARCHITEKTONICZNO- RZEZBIARSKIE

— Oczyszczenie metodg wybrang na podstawie testéw. Wstepnie proponuje sie
~piaskowanie” $cierniwem dobranym doswiadczalnie (piasek kwarcowy, maczka
dolomitowa, granulki szklane, tupiny orzechow).

— Reczne doczyszczenie miejsc, ktorych nie uda sie doczysci¢ maszynowo. (np. szczeliny

ostabionych spoin).

— Impregnacja strukturalna preparatem wybranym na podstawie prob. Mogg by¢
zastosowane $rodki oparte na estrach kwasu krzemowego reagujace z wilgocia
zawartg w strukturze kamienia i wilgocig atmosferyczng. W wyniku reakcji powstaje
catkowicie mineralny amorficzny zel dwutlenku krzemu wzmacniajgcy ostabiong

strukture.
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Wypetnienie spekan konstrukcyjnych i pustek w murze gotowymi specjalistycznymi
preparatami opartymi na spoiwach mineralnych zawierajagcych wapno trasowe z
wypetniaczem w postaci drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw, odporna na

zasolenia.
Drobne pekniecia sklejone zostang zywicg epoksydowa.

Wykonanie zbrojen pod wieksze uzupetnienia. Zastosowane prety i druty nierdzewne
zatopione zostang w zywicy syntetycznej przystosowanej do uziycia na zewnatrz
budynkow.

Taszlowanie zdegradowanych lub brakujgcych fragmentéw kamienia. Zastosowany
zostanie kamien tego samego gatunku o kolorystyce, fakturze, i wtasnosciach
fizycznych maksymalnie zblizonych do oryginalnego. Klejenie wykonane zostanie przy
pomocy kleju epoksydowego lub kleju , biatego” do kamienia.

Uzupetnienie ubytkéw spoiny zaprawa dobrang kolorystycznie do koloru lokalnej
spoiny (zaprawa murarska wykonana na budowie o recepturze zblizonej do zaprawy
oryginalnej: sezonowane wapno dotowane, piasek kwarcowy; inne wypetniacze
ustalone na podstawie badan np. drobiny cegiet, wegla drzewnego, wapna gaszonego,
skaty wapiennej + barwniki mineralne). Zaktada sie uzupetnienie ubytkow spoin lub
wymiane najbardziej zdegradowanych fug, nie dopuszcza sie catkowitej wymiany

spoiny.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kamienia zaprawg dobrang kolorystycznie do
lokalnego koloru kamienia. Kity tradycyjne na bazie biatego cementu, kruszyw
mineralnych i pigmentéw mineralnych lub fabryczng zaprawag na bazie spoiw i
frakcjonowanych kruszyw mineralnych i dodatkdw mikrowtokien. Zaprawy takie sa
barwione w masie pigmentami mineralnymi. Posiadajg niski skurcz witasny oraz
odpowiednig adhezje do podioza a takie charakteryzuja sie odpowiednimi
witasciwosciami dotyczgcymi transportu wody.

Hydrofobizacja preparatem na bazie oligomerycznego roztworu siloksanowego
przeznaczonym do mineralnych materiatéw budowlanych. Zastosowany srodek musi
by¢ odporny na dziatanie UV oraz czynnikéw atmosferycznych i chroni¢ powierzchnie
hydrofobizowang przed wnikaniem wody nie wptywajgc w sposéb znaczacy na
zdolnos¢ dyfuzji pary wodne;j.

Ewentualne scalenie kolorystyczne przy pomocy modyfikowanych farb
krzemianowych lub krzemoorganicznych. Farby powinny by¢ odporne na dziatanie
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szkodliwych czynnikow atmosferycznych, posiada¢ odpowiednia adhezje do podtoza
a takze wystarczajgcg przepuszczalnosé pary wodnej. Nie dopuszcza sie laserowania
lub przemalowania catej powierzchni kamienia a jedynie miejscowych, razgcych réznic

kolorystycznych i przebarwien.

MCED\A 1 A DA S\ D\
NSERW JA WITRAZY Z KRYPTY

Prace wstepne obejmujace: likwidacje luksfer, odkopanie czesci ziemi i wstawienie
przeszklenia w celu osuszenia, doswietlenia i pokazania na zewnatrz witrazy z krypty.

Wstepne oczyszczenie witrazy.

Konsolidacja odpadajgcej warstwy malarskiej (jesli jest taka konieczno$¢) przy
pomocy Paraloidu B-72

Demontaz witrazy (o ile jest taka koniecznosé).

Usunigcie wtornych nawarstwien- glownie kitu, zabrudzeri i produktéw korozji-
mieszanka rozpuszczalnikéw organicznych lub wodg z dodatkiem detergentu (metoda
zostanie wykonana na postawie wczesniej wykonanych testéw). W przypadku, gdzie
warstwa malarska jest Zle zachowana catkowite oczyszczenie moze okazaé sie
niemozliwe.

Naprawa uszkodzen. Klejenie peknigtych szkiet przy uzyciu kleju epoksydowego oraz
kleju akrylowego utwardzanego promieniami UV.

Rekonstrukcja brakujgcych elementéw szkiet tradycyjna technika witrazownicza.
Szkto i technika wykonania powinny odpowiadaé oryginatowi.

Naprawa zniszczonej siatki otowiowej.

Ponowne zlozenie witraza- tylko w przypadku demontowanych kwater.

Kitowanie kitem pokostowo-kredowym.

Rekonstrukcja warstwy malarskiej poprzez:

a) punktowanie ubytkoéw warstwy malarskiej ,,na zimno” Paraloidem B-72 z
odpowiednimi pigmentami

b) oraz w tradycyjnej technice witrazowej na nowym szkle ktére zostanie ztaczone ze
szktem oryginalnym.

Naprawa konstrukcji pola witrazowego: ram metalowych, wiatrownic.

Montaz pola witrazowego w otwér okienny.
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— Wykonanie i zamontowanie profesjonalnego zabezpieczenia ochronnego
(opcjonalnie).

— Renowacja uszkodzen w glifach okiennych od wewnatrz i na zewnatrz: uzupetnienie
ubytkow tynkéw i scalenie kolorystyczne polichromii — tynk wapienno — piaskowy,

pigmenty proszkowe prod. Kremer, spoiwo odwracalne.

5.€ KONSERWACJA DRZWI| WEJSCIOWYCH

Elementy metalowe

— Wstegpne oczyszczenie z luznych zabrudzen recznie metodg mechaniczna.

— Oczyszczanie stalowego lica z warstw przemalowarn i nawarstwieri korozyjnych metoda
dobrang na podstawie préb (chemiczng, mechaniczng, strumieniowo-scierng).

— Naniesienie ostony antykorozyjnej.

— Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw blacharskich, ptaskownikéw oraz ornamentéw w
technice analogicznej do oryginatu.

— Pokrycie farba antykorozyjng szarg (np. podktad epoksydowy antykorozyjny Protect
360 Novol).

— Pokrycie farbg z opitkami metalu (np. farba nawierzchniowa Eddi Schmied 1901
Kunstschmiede).

Elementy drewniane

— Wstepne oczyszczenie drewna z warstw brudu.

— Oczyszczanie drewna z wtérnych powtok metoda mechaniczng i chemiczna.

— Impregnacja, trucie i zabezpieczenie przed owadzimi szkodnikami drewna (Hylotox Q,
Osolan + etyl octanu).

— Podklejenie pekniec i szczelin w drewnie.

— Wstawienie flekdw drewnianych w sezonowanym drewnie odpowiedniego gatunku,
kitowanie drobnych ubytkéw drewna kitem dobranym kolorystycznie i fakturalnie (kit
trocinowy).

— Scalenie kolorystyczne uzupetnien drewna bejca spirytusowa.

— Naniesienie szelaku naturalnego indyjskiego.

— Nanoszenie warstwy ochronnej np. pasta woskowa na bazie wosku pszczelego
(Novocento) oraz polerowanie.
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KONSERWACJA TABLIC  PAMIATKOWYCH WMUROWANYCH
W ELEWACJE

Oczyszczenie z luznych zabrudzen recznie metodg mechaniczng oraz metoda dobrang

na podstawie prob (chemiczng).
Uzupetnienie ubytkéw w technice oryginalne;j.

Zabezpieczenie powierzchni (woskowanie).

KONSERWACIJA ZALUZJI NA WIEZY

Demontaz zaluzji z okien i wstepne oczyszczenie.
Demontaz zaluzji na poszczegolne czesci sktadowe.

Konserwacja listew drewnianych: usuniecie ztuszczajgcych sie powtok malarskich,
zabezpieczenie bejcg spirytusowa, pokrycie oleistg powtoka bezbarwna.

Konserwacja zelaznego mechanizmu otwierania i zamykania Zzaluzji: usuniecie
produktow korozji, zabezpieczenie powloka antykorozyjng, pokrycie farba
nawierzchniowa z opitkami metalu.

Montaz zaluzji.

PRZEGLAD | RENOWACJA OBROBEK BLACHARSKICH

Przeglad obrébek blacharskich.
Uszczelnienie potgczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami blachy.
Wymiana skorodowanych elementodw.

Wykonanie ponownego potaczenia blachy z tynkiem np. silikon dekarski.

Uzupetnienie skradzionych elementéw: rur spustowych i ozdobnych zygulcéw.
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5.1 PRZEGLAD | RENOWACIA INSTALAC)I ODGROMOWE!
b S LI LA \ L N .J1 LU IVIL VI

Pomiar skutecznosci odgromienia.

Uzupetnienie uchwytéw mocujgcych instalacje odgromowa na dachu i na Scianach.

—  Wymiana elementdw zelaznych na miedziane.

5.11. REMONT AUTOMATYKI NAPEDOWEJ DZWONOW

W celu uwydatnienia walorow estetycznych zabytkowego kosciota naleiy rowniez
przeprowadzi¢ remont i konserwacje catego uktadu posadowienia i automatyki napedowej
dzwonow w wiezy koscielnej (nowe jarzma, nowe serca kute, nowa automatyka napedowa,
nowy zegar sterujacy z pilotem), ktéore w chwili obecnej sg niesprawne, co uniemozliwia
dzwonienie.

8.12. MONITORING

Ze wzgledow bezpieczenistwa wskazane jest zamontowanie monitoringu zewnetrznego
obiektu (zakup kamer i modernizacja istniejgcego systemu monitoringu wewnetrznego).

B 48 OSWIETLENIE

W celu uwydatnienia waloréw estetycznych i historycznych zabytkowych elewacji, postuluje
sie wykonanie odpowiedniego oswietlenia kosciota. Lampy ledowe zainstalowane z oddalenia
oraz pod elewacjg (Swiatto boczne) o neutralnej barwie.

Wskazane jest rowniez remont zewnetrznego oswietlenia otoczenia kosciota, w tym wymiana
lamp (dostosowanie do zabytkowego charakteru kosciota oraz stylu lam zainstalowanych na
bezposrednio przylegtej ulicy Farnej).
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5.14 OTOCZENIE KOSCIOtA

W celu uwydatnienia waloréw estetycznych i historycznych zabytkowego kosciota nalezy
przeprowadzi¢ remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami
granitowymi) wokot kosciota poprzez jej czesciowy demontaz (wraz z podbudowg) i wymiang
na nowg nawierzchnie bitumiczng lub z elementami betonowymi i granitowymi. Nalezy
rowniez przeprowadzi¢ pielegnacje istniejgcej zieleni oraz drzewostanu i wprowadzi¢
elementy zorganizowanej zieleni w postaci (np. wazony, skrzynie z kwiatami).
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MUR OPOROWY KOSCIOtA | METALOWE OGRODZENIE

WATEK CEGLANY

Oczyszczenie watku metodg wybrang na podstawie testow. Wstepnie proponuje sie
~piaskowanie” scierniwem dobranym doswiadczalnie (piasek kwarcowy, maczka
dolomitowa, granulki szklane, tupiny orzechéw).

Reczne doczyszczenie miejsc, ktdrych nie uda sie doczysci¢ maszynowo. (np. szczeliny

ostabionych spoin)

Impregnacja strukturalna watkow preparatem wybranym na podstawie prob. Moga
byc¢ zastosowane $rodki oparte na estrach kwasu krzemowego reagujgce z wilgocig
zawartg w strukturze cegiet i wilgocig atmosferyczng. W wyniku reakcji powstaje
catkowicie mineralny amorficzny zel dwutlenku krzemu wzmacniajacy ostabiong
strukture. Do wzmacniania bardziej ostabionych cegiet moina zaproponowaé
elastyfilowane wersje preparatu, ktére nie tylko usztywniajg strukture ale takie w
pewnym stopniu spajajg jej rozluinione elementy. Mogg tez zosta¢ zastosowane
gteboko penetrujace preparaty rozpuszczalnikowe oparte na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych, bezbarwne i nieiétkngce, charakteryzujagce sie dobrymi
wiasciwosciami wzmacniajgcymi.

Wypetnienie spekan konstrukcyjnych i pustek w murze gotowymi specjalistycznymi
preparatami opartymi na spoiwach mineralnych zawierajgcych wapno trasowe z
wypetniaczem w postaci drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw, odporng na

zasolenia.

Zszycie spekan konstrukcyjnych o rozwarciu powyizej 3 mm pretami nierdzewnymi w
formie spirali osadzonymi w systemowej zaprawie. (np. systemem Remmers, Helifix
lub Statical - prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz ogdlnie przyjeta

praktyka konserwatorskg).

W razie potrzeby przemurowanie zdegradowanych cegiet oraz fragmentéw muru
przemurowanych wtornie w sposob wadliwy. Kolorystyka, faktura, i wtasnosci fizyczne
maksymalnie zblizone do cegiet oryginalnych. Zaprawa murarska wykonana na
budowie o recepturze zblizonej do zaprawy oryginalnej (sezonowane wapno
dotowane, piasek kwarcowy; inne wypetniacze ustalone na podstawie badan np.
drobiny cegiet, wegla drzewnego, wapna gaszonego, skaty wapiennej).
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Uzupetnienie ubytkéw spoiny zaprawg dobrang kolorystycznie do koloru lokalnej
spoiny o sktadzie zblizonym do zaprawy oryginalnej (sezonowane wapno dofowane,
piasek kwarcowy, inne wypetniacze ustalone na podstawie badan np. drobiny cegiet,
wegla drzewnego, wapna gaszonego, skaly wapiennej). Zaktada sie uzupetnienie
ubytkéw spoin lub wymiane najbardziej zdegradowanych fug, nie dopuszcza sie
catkowitej wymiany spoiny.

Uzupetnienie ubytkow cegiet zaprawg dobrang kolorystycznie do lokalnego koloru
uzupetnianych cegiet. Kity tradycyjne na bazie biatego cementu, pytu ceglanego i
pigmentow mineralnych lub fabryczng zaprawg na bazie spoiw i frakcjonowanych
kruszyw mineralnych, dodatkdw mikrowtokien, s3 barwione w masie pigmentami

mineralnymi.

Hydrofobizacja preparatem na bazie oligomerycznego roztworu siloksanowego
przeznaczonym do mineralnych materiatow budowlanych.

Ewentualne scalenie kolorystyczne przy pomocy modyfikowanych farb
krzemianowych lub krzemoorganicznych. Farby powinny by¢ odporne na dziatanie
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych, posiada¢ odpowiednig adhezje do podtoza
a takze wystarczajacqy przepuszczalnosé pary wodnej. Nie dopuszcza sie laserowania
lub przemalowania catej powierzchni cegiet a jedynie miejscowych, razacych réznic
kolorystycznych i przebarwien.

TYNKI

Skucie odspojonych i rozwarstwionych tynkéw.

Oczyszczenie powierzchni watkéw i zachowanych tynkéw (piaskowanie lub
doczyszczanie reczne szczotkami).

Sptukanie pytu/ doczyszczenie powierzchni wodg pod ci$nieniem.
Odgrzybienie porazonej biologicznie powierzchni $cian np. Adolit Remmers.
Odsolenie zasolonych powierzchni scian.

Iniekcja cisnieniowa spekan zaprawg na bazie wapna trasowego np. Oxal VP i T prod.
Mc Bauchemie lub preparatem prod. Remmers np. Bohrlohsuspension.

Naprawa spekan konstrukcyjnych o rozwartosci powyzej 3 mm pretami nierdzewnymi
w formie spirali osadzonymi w systemowej zaprawie. (np. systemem Remmers, Helifix
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Remmers, Helifix lub Statical - prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
ogolnie przyjeta praktyka konserwatorskg).

— Impregnacja watkow i zachowanych partii tynkédw np. mineralnym S$rodkiem
wzmacniajgcym np. Silikatfestiger prod. Remmers wodorozcienczalny preparat
wzmacniajgcy na bazie kwaséw krzemowych lub estréow kwaséw krzemowych,
przeznaczony do wzmacniania strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego
muru.

— Szpryc- fabrycznie wymieszana sucha zaprawa odporna na siarczany np.
Vorspritzmortel (pokrycie max. 30% powierzchni).

— Wykonanie tynkédw renowacyjnych Grundputz Remmers.

— W miejscu spegkan wklejanie siatki poliestrowej (ok. 20% catkowitej powierzchni).

— Woykonanie szlichty cienkowarstwowej o kolorze zblizonym do tynkéw tradycyjnych
wapiennych np. tynk cienkowarstwowy na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem
witdkien szklanych w kolorze tynku wapiennego.

— Dwukrotne potozenie farby krzemianowej. Kolor farby zostanie dobrany komisyjnie
na podstawie wykonanych przez wykonawce prob kolorystycznych.

C. ELEMETY METALOWE

— Usunigcie wtérnych przemalowarn i produktow korozji.
— Malowanie reaktywng farba podktadowa.
— Malowanie profesjonalng farbg nawierzchniowg z opitkami metalu.
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6. SPIS FOTOGRAFII

Fot. nr1. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tarcucie.
Elewacja pétnocna, widok ogdlny. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot.nr2. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tarcucie.
Elewacja zachodnia, wieza. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr3. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja zachodnia, przyziemie wiezy. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot.nr4. Kosciot parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tadcucie.
Elewacja potudniowa. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr5. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja potudniowa. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot.nr6. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja potnocna. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot.nr7. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja wschodnia. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot.nr8. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja wschodnia. Wejscie do krypty. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr9. Koscidt parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie. Cokét.
Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr 10. Koscidt parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie. Kruchta
od strony potudniowej. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr 11. Kosci6t parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taicucie. Wieza,
widok od strony potudniowej. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr 12. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie. Detal
architektoniczny z cegly, widok od strony potudniowej. Stan zachowania przed
konserwacja.

Fot. nr 13.Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Dekoracja architektoniczna (kolumna), sciana wejécia do krypty. Stan zachowania
przed konserwacja.

Fot. nr 14. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie. Rzezba
$w. Piotr, sciana frontowa kruchty péinocnej. Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr 15. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Dekoracja architektoniczna (tympanon z ptaskorzeiby), éciana wejscia do krypty.
Stan zachowania przed konserwacja.

Fot. nr 16. Kosci6t parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie. Drzwi
wejsciowe do krypty. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 1. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja pétnocna, widok ogélny. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 2. Kosciot parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja zachodnia, wieia. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr3. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja zachodnia, przyziemie wiezy. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr4. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja potudniowa. Stan zachowania przed konserwacjg.
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Fot. nr 5. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja poludniowa. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 6. Kosciot parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie.
Elewacja pétnocna. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 7. Kosciot parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Elewacja wschodnia. Stan zachowania przed konserwacjg.
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Fot.nr8. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tarcucie.
Elewacja wschodnia. Wejscie do krypty. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 9. Koscidt parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie. Cokét.
Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 10. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tanicucie. Kruchta
od strony potudniowej. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 11. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w taricucie. Wieza,
widok od strony potudniowej. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 12. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie. Detal

architektoniczny z cegly, widok od strony potudniowej. Stan zachowania przed
konserwacja.
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Fot. nr 13. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.
Dekoracja architektoniczna (kolumna), $ciana wejécia do krypty. Stan zachowania
przed konserwacjg.
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Fot. nr 14. Kosciot parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tafcucie. Rzezba
sw. Piotr, Sciana frontowa kruchty pétnocnej. Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 15. Kosciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie.

Dekoracja architektoniczna (tympanon z plaskorzeibg), éciana wejscia do krypty.
Stan zachowania przed konserwacja.
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Fot. nr 16. Koéciét parafialny pw. Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika w tancucie. Drzwi
wejsciowe do krypty. Stan zachowania przed konserwacija.
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