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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
W ZAKRESIE RENOWACJI WITRAZY
W KOSCIELE FARNYM p.w. $w. STANISLAWA B. i M.
W LANCUCIE

OPIS OBIEKTOW

Przedmiotem prac konserwatorskich jest 14 okien witrazowych w kosciele fatmym w
Lancucie:

Prezbiterium i transept

6 okien w ksztalcie prostokata, zamknigtych od géry gotyckim ostrotukiem, o
wymiarach 1,7 x 7,5 m, skiadajace sie z 21 kwater (w ukladzie tréjosiowym 3 x 7) zostalo
wykonane przed 1902 rokiem w pracowni Teodora Zajdzikowskiego z Krakowa. Dwa z nich
$3 umieszczone w prezbiterium, pozostale cztery po dwa po obu stronach transeptu. Witraze
W prezbiterium przedstawiaja postaci $w. Piotra i Pawla, zag w transepcie czterech
ewangelistow, Mateusza, Lukasza, Marka i Jana. W kazdym z czterech witrazy postaé
Swigtego jest umieszczona w centrum witraza w owalnym medalionie okolonym bordiura, z
tacinskim napisem identyfikujacym swigtego umieszczonym nad glowa. Postaci
ewangelistow trzymajg w rgkach przybory pismiennicze: gesie pioro i ksiega (Lukasz i
Marek) lub piéro 1 zwoj (Mateusz), a $w. Jan - kielich i zw0j. Tlo witraza jest geometryczne,
sklada si¢ z przeplatajacych sig linii prostych, tukéw i okregoéw, tworzacych razem uklad
kraty z wplecionymi kolami. Na obwodzie witraza znajduje si¢ geometryczno — roslinna
bordiura. Kompozycja witrazy w prezbiterum ($w. Piotra i Pawla) jest podobna, z nieco
nnymi medalionami centralnymi, napisami identyfikacyjnymi umieszczonymi pod
postaciami, odmiennym ukladem geometrii w tle i inng bordiurg. Postaci swietych trzymaja w
dloniach swoje atrybuty: sw. Piotr - klucze, a $w. Pawel - miecz.

Obecny wyglad witrazy pokazano na fot. 1 do 6.

Nawy boczne
6 okien w nawach bocznych zostalo wykonanych w pracowni Carla Geylinga w

Wiedniu w 1898 roku. Sa prostokatne, zamknigte polokregiem od gory, posiadajg wymiary
1,8 x 4 m, skladaja si¢ z 15 kwater w tréjosiowym ukladzie 3 x 5. Witraze przedstawiaja
postaci swietych, w kolejnosci od ottarza:

- W nawie poinocnej: $w. Antoniego Padewskiego, éw, J6zefa i $w. Michata Archaniola,

- W nawie poludniowej: $w. Barbare, $w. Jana Nepomucena i §w. Idziego.

Wszystkie witraze posiadaja analogiczng kompozycje, postac swietego (-ej) centralnie w
srodku, tlo wypelnione gotyckg architektura z bogactwem maswerkéw, pinakli, zabek itp.
Ponadto naprzeciwlegle witraze majg identyczne tlo, tworzac pary: Sw. Antoni — §w. Barbara,
sw. Jozef — $w. Jan Nepomucen i $w. Archaniol Michat - $w. Idzi. Dwie pierwsze pary wigza
si¢ tematycznie z oltarzami umieszczonymi pod witrazami i sa pomyslane jako ich
dopetnienie. pod ostatnia para nie wystepuja oltarze.



Posta¢ sw. Antoniego Padewskiego (pocz. XIX w.) w witrazu zostala przedstawiona
we franciszkanskiej szacie zakonnej, przepasanej sznurem z wezlami 1 rozancem, z
dzieciatkiem Jezus trzymanym na prawym reku i lilig w lewym. Umieszczony naprzeciwko
witraz przedstawia $w. Barbare (111 — IV w.) w sukni i plaszczu, z korona na glowie. Swieta
trzyma w prawej rgce miecz (byla $cigta przez wilasnego ojca — Dioskura — za odmowe
wyrzeczenia si¢ wiary chrzescijanskiej), a w lewej palme meczenstwa. W tle wida¢ wieze, w
ktorej byla wigziona.

Sw. Jozef zostal przedstawiony w witrazu klasycznie — z dzieciatkiem Jezus na
prawym reku i liliami w lewej rece. Sw. Jana Nepomucena widzimy w szacie kaplanskiej, z
biretem na glowie 1 wieficem pigciu gwiazd wokol niej, z krzyzem i palmg meczenstwa w
prawej rece, z lewa na sercu.

Sw. Michal Archaniot przedstawiony jest w scenie zabijania szatana. Odziany w
zbroj¢ i1 szat¢ rzymskiego rycerza, z szyszakiem na glowie, tarcza w lewej rece, w prawej
trzyma uniesiony wysoko miecz, gotowy do zadania $miertelnego ciosu. Nogg przydeptuje do
ziemi glowe pokonanego szatana. Sw. Idzi (ok. 640 — 721), patron rolnikéw, stoi przed
wiejska kapliczka zawieszona na drzewie w postawie modlacego sig, ze splecionymi dlofimi.
Obok wida¢ narzgdzie pracy rolnikow — plug.

Krypta
2 witraze o wymiarach 1,77 x 2,20 m wg projektu Jana Bukowskiego, wykonane w

Krakowskim Zakladzie Witrazow i Mozaik S. G. Zelenskiego w 1908 roku.

Witraz ,,Ecce Homo” przedstawia ubiczowanego Chrystusa, w koronie cierniowej,
siedzacego na kamiennym murku, ze spetanymi r¢kami. Bordiurg stanowig motywy roslinne z
wplecionymi cierniami. U dotu artysta umiescil herby Szreniawa Lubomirskich i Pogon
Czartoryskich. Na wstgdze widnieje napis ,, Synu Bozy zrédio laskawosci i milosierdzia
Ciebie prosimy Wysluchaj nas Jezu”.

Witraz ,Matka Boska Ostrobramska” przedstawia zaadaptowang dla potrzeb
technologii witrazowej wersj¢ stynnego obrazu Matki Bozej z Ostrej Bramy z Wilna w
otoczeniu kwiatowej bordiury. U dolu herby Pilawa Potockich i Tragby Radziwilléw. Na
szarfie napis ,, Pod Twoja obrong uciekamy si¢”.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA I TECHNIKA WYKONANIA OBIEKTOW

Obiekty sa wykonane tradycyjng .olowiang” technika witrazows, tzn. elementy
szklane z utrwalonymi termicznie dwiema warstwami malarskimi tj. kontura i patyng
(dotyczy witrazy w nawach bocznych i w krypcie oraz postaci $wietych wraz z bordiurami w
prezbiterium i transepcie) lub jedna tj. konturg (dotyczy tet i bordiur witrazy w prezbiterium i
transepcie), faczone dwuteowymi profilami olowianymi, te zas spajane cyna. Materialem, z
ktorego jest wykonany witraz jest szklo witrazowe antyczne i katedralne. Witraz jest
pojedynczym oszkleniem kosciola. Stalowa rama osadzona w o$ciezach okna po zewnetrznej
stronie wegarka stanowi konstrukcje no$na witraza. Srodkowe kwatery witraza $3
zamocowane w ramie przy pomocy listew dociskowych, zas kwatery zewnetrzne czesciowo
w ramie, a na obwodzie wsparte we wrebie ceglanego oscieza okna. Witraz wzgledem ramy
Jest uszczelniony przy uzyciu miniowego kitu szklarskiego, za$ wzgledem oscieza spoiwem
wapienno — cementowym. Witraze w nawach bocznych w latach 60-tych XX wieku zostaty
ostonigte szybami, ktore jednak nie bedac uszczelnionymi wzgledem o$ciezy zapewniaja
jedynie ostong od parcia wiatru, nie dajac dodatkowej izolacji cieplnej budynku.



STAN ZACHOWANIA

Obiekty od momentu swego powstania stanowily pojedyncze oszklenie kosciola i
narazone byly na szkodliwe oddzialywanie zmiennych czynnikéw atmosferycznych, tj.
temperatury, wilgoci, kwasnych deszczéw, parcia wiatru itp., co wydatnie przyczynito si¢ do
powstania widocznych uszkodzen szkiel, warstw malarskich i profili olowianych.

W opisywanych obiektach zaobserwowano odksztalcenia (wybrzuszenia) plaszczyzn
witrazy, liczne uszkodzenia mechaniczne szkiel spowodowane parciem wiatru lub
dzialalnoscia ludzkg — czy to przy okazji prac remontowych, czy tez celowych aktow
wandalizmu. Z powodu gradientu temperatury, wysokiej wilgotnosci we wnetrzu kosciota
oraz zakwaszenia Srodowiska opracowania malarskie omawianych obiektow ulegly znacznej
destrukcji, co obserwuje si¢ zwlaszcza w witrazach Zajdzikowskiego, co ciekawe w warstwie
kontury, a w mniejszym stopniu w warstwie patyny. Widoczne s3 slady napraw
dokonywanych w przeszlosci w postaci wstawianych szkiel o odcieniach réznych od
oryginalnych. Wystepuje rowniez duzy stopien zabrudzenia obiektéw, zaréwno od strony
zewngtrznej, jak i wewnetrznej, zwiazany z wysokim stopniem zanieczyszczenia srodowiska.

WNIOSKI T ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem proponowanych zabiegdéw jest pelne przywrocenie waloréw estetycznych obiektow i
zabezpieczenie techniczne przed dalszym procesem niszczenia. Stuzy¢ temu bedzie usuniecie
wieloletnich zabrudzen, wymiana rozbitych szkiel na nowe lub klejenie oryginalnych w
miejscach uzasadnionych technologicznie, odtworzenie sptukanych warstw malarskich,
wzmocnienie kwater witrazowych przez wymiang uszkodzonego olowiu i ponowne
przekitowanie. Zaklada si¢ takze radykalng poprawe warunkéw przechowywania obiektow
przez wprowadzenie dodatkowego zabezpieczajacego oszklenia zewnetrznego szybami
zespolonymi, eliminujgcego w przysziosci wpiyw parcia wiatru na witraz, zmniejszajgcego
wplyw gradientu temperatury oraz poprawiajacego izolacj¢ termiczng budynku. Przewiduje
si¢ wykonanie i zamontowanie w kazdym oknie dwoch ram stalowych, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym przez cynkowanie ogniowe. Jedna rama, zamontowana w osciezy po
wewnetrznej stronie wegarka stuzy¢ bedzie osadzeniu witraza (ktéry zostanie przeniesiony do
wewnatrz). Druga rama, zamontowana w dotychczasowym miejscu osadzenia witraza, stuzy¢
bedzie osadzeniu szyb zespolonych, do ktorych bedzie dostep od zewnatrz. Uchylne elementy
okien (wywietrzniki) zostang zachowane w dotychczasowych miejscach.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. W ZAKRESIE PRAC SLUSARSKICH

. Obmiar okien ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych podziatow.

2. Wykonanie nowych ram wewngtrznych (pod witraz) i zewngtrznych (pod szyby
zespolone).

Wyecigcie starej konstrukcji nosnej.

4.  Montaz nowych ram w osciezach.
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B. W ZAKRESIE PRAC WITRAZOWYCH
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Demontaz kwater witrazowych tj. wyjecie ich z obecnego miejsca osadzenia.

2. Zamontowanie szyb zespolonych w zewnetrznych ramach.

3. Usuniecie zabrudzen konserwowanego witraza przez mycie detergentami i ptukanie w
wodzie.

4.  Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej w celu podzniejszego
odtworzenia warstw malarskich.

5. Wyjecie szkiel z profili otowianych.

6. Doczyszczenie szkiel przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i mechanicznie.

7. Zmycie wyplukanych opracowan malarskich i ich odtworzenie farbami szkliwnymi
tlenkowymi z utrwaleniem termicznym.

8. W przypadku niewielkich ubytkéw retuszowanie wyplukanych opracowan malarskich.

9.  Utrwalenie zachowanych opracowan malarskich z uzyciem Paraloidu B-72 na toluenie
w stezeniu 3 - 5%.

10. Klejenie peknietych szkiel klejem utwardzalnym $wiattem ultrafioletowym Drei Bond
6022 z ich wyretuszowaniem dla zamaskowania miejsc klejenia.

11. W przypadku szkiet rozbitych wymiana na nowe z opracowaniem jak w pkt. 8.

12. Ziozenie kwater witrazy z wymiang profili olowianych na nowe, identycznymi z
pierwotnymi.

13. Wykitowanie kitem miniowym w celu uszczelnienia w kolorze zblizonym do
oryginalnego.

14. Dorobienie nowych wiatrownic z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

15. Montaz koncowy z uszczelnieniem brzegé:w witraza kitem miniowym wzgledem ram.

WYKONAWCY:

Prace $lusarskie:

Slusarstwo ustugowe — Kazimierz Nowak
Lukawiec 490, 36-004 Laka

Prace konserwacji witrazy:

Pracownia Witrazy Krzysztof Paczka
Rynek Podgorski 13, 30-518 Krakow
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PRACOWNIA WITRAZY
KRZYSZTOF PACZKA
30-518 Krakiw, Rynek Pocgérsk 13
tel. 296-17-53
) NIP: 944-123-58-89




